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Структура и свойства стали определяются условиями проведения деформации. Зависимость «скорость деформации - структура - свойства» является основополагающей для прогнозирования будущих механических характеристик детали при обработке сталей взрывом.

Цель данной работы исследование влияния концентрации углерода на структуру и свойства сталей 10, 20, 45 и 60, 110Г2С после взрыва, а также влияния скорости деформирования на микротвердость стали 60.
Объектами исследования были разрушенные взрывом фрагменты цилиндрической оболочки из сталей: 10, 20, 45 и 60, 110Г2С. Скорость деформации для стали 60 изменялась от 0,046(10​5 с-1 до 0,98(10​5 с-1 в зависимости от использования разного типа взрывчатого вещества.
В работе были проведены следующие исследования:

· Металлографический анализ микроструктуры образцов, полученных при увеличении 200, 500 и 1000 крат. 

· Измерение микротвердости по поперечному сечению образцов. Микротвердость измеряли на приборе DuraScan 70 при нагрузке 50г.
Деформирование взрывом приводит к формированию структуры деформации, которая отличается неравноосной формой зерна (рисунок 1).
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Рисунок 1. Микроструктура стали 60 при разной скорости деформации; (200, (500, (1000
При постоянной скорости деформации около 0,5∙10-5 с-1 с увеличением концентрации углерода с 0,2 до 0,6 % возрастает микротвердость сталей. Однако, эта зависимость нарушается для стали 10 и 110Г2С (рисунок 2).
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	Рисунок 2. Изменение микротвердости оболочек сталей 10, 20, 45 и 60, 110Г2С в зависимости от концентрации углерода при скорости деформации около 0,5 ∙ 10-5 с-1.


Заключение. С увеличением концентрации углерода микротвердость сталей увеличивалась, кроме микротвердости при концентрации 0,2 и 1,1 %С. Деформирование цилиндрических оболочек из стали 60 при взрыве приводит к повышению микротвердости: с увеличением скорости деформации с 0,046(10​5 с-1 до 0,54(10​5 с-1, зерна вытягивались перпендикулярно действию взрывной волны, а микротвердость увеличилась с 289 до 375 HV50.
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